MUSZAKI LEIiRAS

TANCSICS MIHALY MUVELODESI HAZ
ENERGETIKAI KORSZERUSITESEHEZ

5741 Kétegyhaza, Fo tér 4., hrsz.: 50/1

1. Elézmények

A megvalositandd szandék a fenn megnevezett épiilet energetikai korszertsitése.

Az éplilet kb. a 60-as években ¢épiilt, a kornak megfeleld anyagokkal, és szerkezeti

kialakitassal.
2. Alkalmazott jogszabalyok

Fontos: a felujitas teherhordo szerkezeteket mem érint, tehat a 312/2012. (X1 8.) korm.
rendelet (az épitéstigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az
épitéstigyi hatosagi szolgaltatasrol) alapjan a megcélzott felujitas és korszerlsités nem engedély

koteles.

Tovabba figyelembe lett véve a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (az orszagos

teleptilésrendezési és épitési kovetelményekrol sz410).

Az energetikai KkorszerGsités a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (az épiiletek energetikai

jellemzo6inek meghatarozasarol szol6) alkalmazasa mellett lett megtervezve.
3.  Szerkezeti jellemzés

Az épiilet egyszintes, nagy belmagassagu, kisméretli téglabdl falazott, tobbnyire eléregyartott,

a nagyterem esetén monolit vasbeton f6démszerkezetii.

A mivelédési haz mar tobb korszerGsitésen atesett az idék soran: akadalymentesités,
homlokzati hdszigetelés. Ez utdbbi beavatkozas folytan a falak zome nem keriil szigetelésre,
homlokzati hdszigetelés csak a konyvtar épiilet régi részét érinti, ugyanis a konyvtarhoz
késobb hozzaépitett, alacsonyabb dél-keleti rész szintén szigetelve lett az emlitett

korszertsitések soran, beleértve ennek szerelt mennyezeti részét is.



A fodémeket altalanosan — a konyvtar hatso rész kivételével — utdlagos hoszigeteléssel

sziikséges ellatni.
Nyilaszarok: a nyilaszarok a kovetelményeknek megfeleld, fokozott hdszigeteld képességliek,
tobbnyire fa tok- és szarnyszerkezettel, a konyvtar esetén mlianyag szerkezettel.

4. Energetikai korszeriisités

Homlokzati szigetelés

A konyvtar régi épliletrésze az érintett hdrom homlokzati feliileten 160 mm vastag EPS
utolagos hdszigetelést kap ilivegszovethald erdsitéssel, a szigeteld lapok ragasztoval és
hészigetel$ diibelezéssel torténd rogzitésével a feliilethez. Altalanosan a szigetelés 30 mm

vastagsagban forduljon be a nyilaszarok kavajanal.
A labazatra 150 mm XPS szigetelés keriil a jardatol 50 cm magassagig.
Belso fal szigetelés

A miivelddési haz nagyterme belmagassag tekintetében a kornyezd helyiségek folé nyulik,
ezaltal az érintett részeken atlagosan 2,5 m magas padléstérrel érintkezd falai is vannak.
Ezeken a feliileteken 150 mm vastag EPS utolagos hdszigetelést kap iivegszovethald
erositéssel, a szigeteld lapok ragasztoval és hoszigeteld diibelezéssel torténd rogzitésével a

feliilethez.
Padlasfodém szigetelés

A fodémekre 2 x 100 mm jarhatd dsvanyi szalas szigetelés van tervezve. A szigetelés 150 mm

vastagsagban korbeoleli a térdfalat is.
Badogos szerkezetek

A konyvtar esetén, az utolagos hdszigetelés miatt a nyildszarék 1) PE bevonatos
lemezparkanyt kapnak. Itt az ereszcsatorndk lefolyd csoveit a homlokzati szigetelés elott el
kell tavolitani, majd azt kdvetden javitva vagy teljesen Uj horganyzott acél elemek formajaban

visszahelyezni.
Homlokzati anyaghasznalat

A homlokzati vakolat szine helyszini egyeztetés soran ddl el.



5. Megjegyzés

A méretek a gyartas/kivitelezes el6tt a helyszinen ellenérizenddk!

Békéscsaba, 2018. marcius 21.
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