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Létesitmény: Kétegyhaza Fo tér 4.sz.
Miivelodési haz fiités korszeriisités épiiletgépészeti szerelési munkaihoz.
Epiiletgépészeti miileiras

Altalanos adatok:
Az épliletbe a kovetkezo épiiletgépészeti rendszereket terveztiik.
-kdzponti fltés , szellézés

Altalanos eldirasok, szabvanyok, rendeletek a tervezés folyaman:

- 54/2014(XI11.5.) BM rendelet - Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat eldirasai

- 312/2012 ( X1.8.) Korm. Rendelet

- Az 1993.évi XCIIL torvény a munkavédelemrol

- 253/1997(XII1.20.) Kormany rendelet (Hatalyos OTEK)

- 5/1997.(111.5.) IKIM rendelet

- MSZ EN 60079-14 (Villamos gyartmanyok robbandképes gazkozegben)

- 22/1998.(1V.7.) IKIM rendelet Gazfogyasztd késziilék megfeleldségi tanusitvanya

- 11/2013. (I11. 21.) NGM. rendelet (MBSz)
Az altalunk betervezett épliletgépészeti termékek, szerelvények megfeleléségi igazolassal
rendelkeznek.
A tervfejezet kialakitasa soran figyelembe vettem a , 306/2010.(X11.23) Korm. Rend., valamint a
4/2011. (1.14.) VM rendelet el6irasait. Ezen Kormany rendelet rendelkezéseinek el6irasaitol nem
tértink el. A Kormény rendelet a kéaros I1égszennyezés megeldzésére, csokkentésére,
megsziintetésére az emberi egészség és kornyezet megovasa érdekében sziiletett meg.
Gazellatas .
A terv az épiilet belsd gdzszerelési munkdival foglalkozik. A tervezés soran az 2008 évi XL.
torvény a foldgazellatasrél, 11/2013. (IIL. 21.) NGM. rendelet (MBSZ) valamint azEGAZ-
DEGAZ Foldgazeloszté ZRT TU-4 (2016.03.01.) technolédgiai utasitas az MSZ 11413 szabv.
sorozat ,MSZ 7487 szabv. sorozatot , 4/1982 . sz. OBF. Utasitast, a 253/1997(XII. 20.) Kormany
rendelet a 54/2014(XI11.5.) BM rendelet Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat elGirasai vettem
figyelembe, melyeket a kivitelezés soran is be kell tartani. A szerelést csak vizsgaval rendelkez6
gazszereld ill. arra jogosult kivitelezd szakcég végezheti el. A kivitelezést csak az illetékes
EGAZ-DEGAZ Foldgazelosztdé ZR Taltal jovahagyott tervek alapjan szabad elvégezni.
Az épiilet részére, a meglévd ©32x3/PES0/G SDRI11 méretli, kozépnyomast gazcsatlakozas
keriilt kiépitésre az utcai meglévd gazelosztd haldzatrol. A meglévd utcai elosztd vezetékrol
érkezd @ 32x3,0 PE 80/G SDR.11 polietilén csatlakozé gazvezeték, mely 3,0 bar iizemnyomasu,
17-0s fogyasztdi foelzard csap beépitésével keriil megvalodsitasra, mely a telekhatar utdna
keritésnél keriilt kivitelezésre. Az épiilet részére korabbi tervek szerint keriilt megvalositasra
fogyasztoi gazvezeték haldzat, gazmérdvel, fogyasztdi berendezésekkel. A fogyasztoi foelzard
gombcesap utan keriilt beépitésre, kiiltérben elhelyezve a meglévé Gazgép-EKB-10/G53 tip.
nyomas csokentd berendezés, véddszekrénybe szerelve. Ezutan a gazvezeték szerelve csatlakozik
az épiiletben elhelyezésre keriilt 2 db m meglévo gazmérd egységhez. A konyvtar épiiletrésznek
onallé G-4 tip. gazmérd keriilt beépitésre, mely az épiiletben elhelyezett 1 db meglévé Reretta-
24 tipusu ,,B” égéstermék elvezetésii kazan gdzmérését biztositja.
A masik G-16 tip. gazmérd, mely falon keriilt elhelyezésre a miivhaz épiiletrészének
gazfogyaszto berendezéseinek mérését biztositja, az alabbiak szerint.
Meglévo gazkésziilék a kdvetkezo:
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1 db Vaillant-VVK-1206/3-E-HL tip. zart égésterii kondenzacids gazkazan van beépitve, mely
kazan tovdbra is megmarad. A kazan teljesitménye: Q= 110 KW, géazkazan
gazfogyasztasa:V=1x12,5 Nm3/6.

Tervezett gazkazanok:

Konyvtar épiiletrészen:

1 db Viessmann-Vitodens-100-W-26 tip. Q nevl. néterhetss =23,70 KW, V=2,5 Nm3/h, zart égésterti
kondenzacids falikazan, keriil beépitésre, gyari ,,C33”tip NA 100/60 fiiggbleges, AZ tipusu
levegd-fiistgaz szettel , tetd folé vezetve.

Tervezett gazfogyasztas maximum: V= 2,5 Nm3/6.

A mért gazvezeték az épiileten beliil, szabadon szerelt kialakitasu.

A tervezett Viessmann-Vitodens-100-W-26 tip. fiitékazan ,,C 33” tipusu égéstermék elvezetd
rendszere (levegé-fiistgaz szett) a kazannal egyiitt mindsitett, vonatkozd elbirasok szerint
mindsitették és rendelkezik CE jellel, valamint a égéstermék elvezetd rendszer tOmorség
ellendrzésére, erre szolgdld mérécsonk 4ll rendelkezésre. A géazfogyaszté késziilek
felszerel6jének a muszaki-biztonsagi feliilvizsgalati eljards soran irasban kell nyilatkoznia, a
koncentrikus levegd-fiistgdz szett gyartéi eldirds szerinti  Osszeszerelésérdl, annak
szereléstechnikai betartasarol, valamint égéstermék-elvezetd csé gyartoi eldirasrol. A késziilek,
gyart6 altal az lizembe helyezésre feljogositott személynek el kell végeznie a levegd-bevezetd —
¢géstermek-elvezetd csO tomorségi vizsgalatat, valamint a késziilék tizembe helyezése, illetve a
kotelezd feliilvizsgalat soran iizemi probaval meg kell gy6zddnie a gazfogyasztdo késziilékbe
épitett levegdaramlas-érzékeld mikodésérdl. Ezeket a vizsgalatokat dokumentalnia kell. Ebben
esetben a miszaki-biztonsagi atadas sordn flitékazan égéstermék elvezetd rendszerének éatadas
soran a teriiletileg illetékes tiizeléstechnikai szakvéleménye nem sziikséges.

Amennyiben a mindsitések ¢és vizsgalatok nem teljeskoriien keriilnek dokumentasasra az
¢geéstermek elvezetd rendszerre vonatkozolag (levegd-fiistgaz szett), csak a teriiletileg illetékes
kéménysepro-ipari kozszolgaltatd feliilvizsgalata utdn és annak irdsos hozzajaruld nyilatkozata
birtokdban helyezhetd lizembe a kazan, illetve ezen tanusitd nyilatkozatot az megvalosulasi
dokumentéciohoz csatolni kell.

A vezetékhaldzat méretezésénél 34,5 MJ/Nm3 /6 fiitéértékii foldgaz lett figyelembe véve.
Tervezett gazvezeték halozat anyaga MSZ. EN 10208-2-1999. hegesztésre és menetvagasra
alkalmas 6tvozetlen acélcsd, hegesztett kotésekkel, gazmérd felé 5 %o lejtéssel, falon kiviil,
csObilinccsel megfogva szerelendd. A gazszerelési munkak el késziiltekor, meg kell tartani az
MSZ 11413 sz. szabvany eldirasai szerinti szilardsagi és tomorségi vizsgalatot. Kivitelezési-
szerelési munkaknal a vonatkoz6 szabvanyokat gazszerelési technologiai utasitasokat, a
tlizvédelmi rendeleteket, munka- és balesetvédelmi rendszabalyokat be kell tartani! A
gazvezetéket az "EPH" halozatba a Technologiai Utasitdsai szerint kell bekotni

Fogyasztoi gazkésziilékek, berendezések tizemképes és biztonsagos allapotban tartasa az ingatlan
tulajdonosanak, hasznaldjanak kotelessége, melynek alapjan rendszeres karbantartdsardl, azok
otévenkénti miiszaki biztonsagi feliilvizsgalatarol a 19/2012 (VIL.20.) NGM rendelete szerint,
gondoskodni kell!

Kozponti fiités:

A konyvtar épiilet részére adott helyeken elhelyezésre keriilo kazanoktol kdzponti fiitési rendszer
kertil kialakitasra, ugy hogy részben meglévé megmarad6 lapradiator felhasznalasaval, illetve 0
lapradiatorok beépitésével, 65/50°C—os hofoklépesdji flitdviz figyelembe vétele.
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Az épiilet helyiségeinek fiitésére 1 db Viessmann-Vitodens-100-W-26 tip. zart égésterd,
kondenzacids gazkazan Q=23,7kW, hoteljesitményii, kerlil beépiépitésre. Kazanbiztositas zart
membranos tagulasi tartallyal valamint ragéterhelésii biztonsagi szeleppel.

A kazanhoz tartozékként kiilsé hdmérséklet fliggd vezérlo tartozik.

A tervezett épiilet részére radiatoros fiitési rendszer keriil megvaldsitasra. A fiitési alap
vezetékpar szabadon szerelve, ill.. gépészeti strangokban szerelendd a végpontok felé emelkedve.
A fiitési kor flités szabalyozasa Viessmann kiils6 hémérséklet fiiggd digitalis szabalyzassal,
tartozek érzékeldkkel.

Az épiilet helyiségeinek meglévd radidtorainak meglévd bizonytalan eredetli radiatorszelepeit,
mindenhol kel Kkell cserélni. A radiatorok eléremend csonjaba Danfoss RA-N tipust/ dnl5
termosztatikus radiatorszeleppel és Danfoss hatésagi kivitelli, lopasgatld gytriivel ellatott
termofejekkel, illetve visszatéré csonkba Danfoss-RLV /dnl5 visszatéré csavarzatokkal kell
ellatni.

A fitési rendszert a feltoltés ill. a probaiizem elott at kell mosatni a szennyezddések (iszap,
lerakodasok, stb.) eltavolitasa végett. Javasolt tisztito szer: Fernox Cleaner F3

A flitési rendszert a radiatorok szamara eléirt minéségli lagy vizzel kell fel télteni, vizlagyiton
keresztiil, tomlon keresztiil, lassu toltéssel, 1égtelenitéssel. Nyomasprobat iizembe helyezés eldtt
kell elvégezni. A nyomasprobardl jegyzOkonyvet kell késziteni!

Nagyterem szell6zése:

A nagyterem helyiségeibe nagyhatasfoku, hévisszanyerds, frisslevegds szellozési rendszert terveziink, a
fokozott 1égzarasu ablakok miatt, helyiségbe , 6nalloan befujt elokezelt friss levegdvel 1égracsonkeresztiil.
Elszivas 1égkezelonél, adott ponton, 1égracson keresztiil.

Ho visszanyer6s 1égkezel6 egység:

A kompakt légkezel6 HRV-2000 tipusu, vagy ezzel egyenértékii mennyezetre fiiggesztett kivitelil
nagyhatasfoka, hévisszanyerds szellézteté késziilék, Vmax=2000m*/h (dp=170Pa) légszallitassal, EC
motorral, ,,Control” vezérlovel, CO, érzékel6r6l vezérelve, beépitett elektromos el6fiitdvel (P=3kW),
kezel6elemmel, G4 szlirédobozzal, ajanlat szerinti tartalommal.

A légkezel6 egység befuvo-elszivo ventillator elemekbdl, elofiitdé elembdl, kereszt arama ho
visszanyerdbol és beszivo-elszivo 1€gsziird elembdl all, szivo és nyomooldali csatlakozasokkal.

A légkezel6 mikodése automatikus,tartozék vezérlével, a helyiség CO, tartalomrdl valod vezérléssel, a
befujt levegd adott értéken tartasaval.

Vieri=2000m*/, Vi ivor =2000m*/h

A légtechnikai rendszer Spir6 levegbelosztd cs6halozattal ill. annak befivo és elszivo 1égracsokkal,
rendszerelemeivel keriil kialakitasra. EgQyes légcsatorna szakaszok Lindab Safe gumitdmitéses
légtechnikai vezetékkel, illetve ho- és hangszigetelt Sonodec25 flexibilis légcsatornaval, aramlasi
keresztmetszetek terveknek megfelelden szerelve. A nem eldszigetelt befuvo-elszivo 1égesatorna halozatot
sziikség szerint ho szigetelni kell, Amstrong-AC/Armaflex ontapados lemezszigeteléssel.
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