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Szolgaltaté és Kereskedelmi Kt

VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

(MEGHIVASOS PALYAZATI ELJARASHOZ)

NAPELEMES HAZTARTASI MERET}”J KISEROMU TELEPITESE
Kétegyhaza Nagykozség Onkormanyzata

ALTALANOS ADATOK
Epiilet helye: 5741 Kétegyhaza, F6 tér 9. HRSZ.: 1

Epiilet rendeltetése: Polgarmesteri Hivatal (kozosségi épiilet)
Tulajdonos:
Epitési ovezet:

ELOZMENYEK

a Onkormanyzati dontés alapjan palyazatot nyujtottak be TOP 3.2.1-15 keretében
technologia fejlesztésre és ezen beliil villamos aramot termel6, napelemes (fotovoltaikus)
haztartasi méretli kis erémti (HMKE) 1étesitésére. A napelemek elhelyezésére a benapozasi
adottsdgok szempontjabol a Polgarmesteri Hivatal épiiletének D-K tdjoldsu tetdfeliilete
alkalmas helyszinnek bizonyul. A vonatkozé Villamos Energia Torvény/VET. 115. § / alapjan
a napelemes HMKE telepitése ezen meglevo épliletre nem ¢€pitési engedély koteles.

Jelen leiras meghatarozza a Iényeges elvégzendd feladatokat és Kivitelezo kivalasztasat segiti.

A latvanyos de esztétikus napelem elhelyezés a telepiilés polgarmesteri hivatalan segiti a
fenntarthaté kornyezettudatos telepiilés vezetés kozosségi tudat formalé iizenetét
kozvetiteni.

ALTALANOS LEIRAS

Kétegyhaza beltertiletén allo épiilet hagyomanyos fa tartdoszerkezetii cserép héjalasu tetdn
van lehetéség, a  napelemek kozel déli tajolasu elhelyezésére, a rendszerhez tartozo
szerelvényekkel.

A létesitmény rendszerszintii leirasa.

A rendszer, harom jol elktlonllé, de szervesen 6sszeflggb részbdl all.

I. napelem modulok
Il. inverter
lll.Csatlakozé6 berendezés /meglevo belsé mért 0,4 kV-os halézathoz/
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Alapadatok:

Csatlakozasi teljesitmény:
Betaplalas maédja

Méréora tipusa és gyari szama:
Eves villamos energia fogyasztas
Fogyasztéi hely azonosité

Tetoszerkezet

Rendszerméret

String kiosztas(A" "MPP/"B" MPP)
Napelemek

Napelemek teljes feliilete
Tetétarto

Inverter

Szolar kabel és csatlakoz6 szett
Eves tervezett energiatermelés
AC oldal érintés védelme

DC oldal hiba védelem

3x32 A 19,872 kW
3 fazis légkabeles
1101110108693149

0400012977

Cserép tetén ,D-K” tajolas” ~35° délés

15/15,12kW

2x20 + 1x16 modul/inverter

56 darab Heckert Solar Nemo 60P 270P

93 m*

aluminium / tzi horganyzott tetészerel§ szett
1 db Fronius Symo 15.0-3-M 3~

MC 4 dugoés

~16 850 kWh

TN/TN-S

kettds szigetelés (ll. osztaly),

|. NAPELEMEK TELEPITESE:

A napelemek feladata a nap fényenergidjanak atalakitasa egyenaramu (DC) villamos
energiara. A napelemek telepitése a rendszerhez kifejlesztett és tartozékként forgalmazott
rogzitdé szerelvényekkel torténik az adott gyartmanyra vonatkozd eldirasok szerint. A
napelemeket elem soronként végig futdé 2-2 db aluminium szerelGsinre kell szerelni. A
szerelGsineket ferde kb. 35 fokos dolésii dél-keleti tajolasu cserép burkolatu tetére specialis
teté kampokkal, csavarokkal kell a fa szarufa szerkezethez rogziteni. A napelemekbdl 20 és

16 db szolarkabel dugods csatlakozo segitségével sorba lesz kapcsolva (string). Inverterre 3 db



string csatlakozik. Szintén szolar kabel segitségével az inverter "A" MPP-re 2 db string,
(2x20db) "B"™ MPP-re. 1 db string (1x16db) csatlakozik A szolar kabelek illetve a ,,DC”
rendszer elemek szigetelési szintje minimum 1000V. A napelem stringek 1 db DC elosztd
szekrényen keresztiil csatlakoznak az inverterhez. Az elosztd szekrényekbe 2 tipusu, fokozatu
tulfesziiltségvédd eszkozok, és sorkapcsok lesznek beépitve. A DC elosztoszekrény kiilsé
fedett térben kertilhet elhelyezésre.

Il: INVERTER TELEPITES:

Az invereter feladata, az egyenaram (,,DC”) atalakitasa, a fogyasztok szamara kozvetleniil
felhasznalhato kisfesziiltségii valtakozo aramma (,,AC”).

Az invertert a napelemek alatti kiilsé fedett térben, tervezziik felszerelni, kiilon fali
tartokeretekre.

Az inverter ,,AC” oldalan 2 tipusu talfesziiltség védelmi késziilék és négypolusu levalasztd
kapcsolo lesz felszerelve. (PV-AC jelii szekrény) . A mérbhelyre 1 vagy 1+2 tipusa
tulfesziiltség védelmi késziiléket célszert felszerelni.

Az invererter 3fazisu kimenettiek.

1 db Fronius gyartmanyt Symo 15.0-3-M tipust inverter lesz beépitve.

Ttizvédelmi célt vezérelt DC levalasztd kapcsold nem keriil beépitésre, mivel a napelem
string vezetékeinek épiiletbe 1épési nyomvonala 5 m-en beliill marad. Ezt a funkcidt az
inverter levalasztd kapcsoloja biztositja. (@ TvMI 6.2.2.2.) Amennyiben a fenti 5 m nem
tarthat6 akkor kiilon kapcsolot kell felszerelni. A TvMI 7.2:2016.07.01. -ben eldirt jelolések,
feliratok, figyelmeztetd tablak elhelyezésére vonatkoz6 rendelkezéseket be kell tartani.

I1l. Csatlakoz6 berendezés /meglevé belsé mért 0,4 kV-os halézathoz/

Az inverterekt6l a 3~ 400/230 V fesziiltségszintli valtakozo aram, egy PV-AC jeli eloszton
keresztlil a féépiilet mért fogyasztoi foelosztojara csatlakozik 3x25 A-es kismegszakiton
keresztiil. (3fazis, nulla és EPH sin) A kozcéli aramszolgaltatoi halozattal valo kapcsolat a
csatlakozasi ponton fogyasztas mérd berendezésen keresztiil jon 1étre.

A csatlakozasi pont, a tulajdoni hatar nem valtozik.

A méréberendezés cserélve lesz ad-vesz tipusi mérdre, mely lehetévé teszi a leolvasasi
periddusok idején a tervezett és eldirt szaldos elszamolast. A méréhely fedett kiilsé térben a
foeéptilet bal oldalan, fali mérdszekrényben talalhato.

A projekt kapcsan opciondlisan szamolni kell a 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 16.§. eldirt
elosztoi teljesitmény dij meghatarozasahoz sziikséges kiilon mérés kiépitési koltségeivel.

A valtakoz6 aramu kisfesziiltségli rendszer érintés védelme nem valtozik (TN-S).

A 1étesitmény tlizvédelmi és villamvédelmi besorolasa a napelem telepitéssel nem

valtozik.

A jelenleg betervezett berendezések és fém tartdoszerkezetek bevonasra keriilnek az érintés és
villdmvédelmi rendszerbe.

Az épiileten villam védelem nincs kiépitve.
A telepités elott az épiilet tetd szerkezetén allagjavitd munkak végzése sziikségszertl.

A megvalodsitast megeldzden aramszolgaltatdi engedélyeztetés sziikséges mely a vallalkozé
feladata.



A telepitend6 HMKE iizembe helyezése a kezelés oktatasa a sziikséges és eldirt
dokumentéciok biztositasa a kivitelez6 vallalkozo kotelme.

A tetdszerkezetek allapotat a berendezések felhelyezhetéségének lehetdségét ellendrizni Kell,
¢s tartoszerkezeti szakvéleményben dokumentalni.

A megvalositashoz kiviteli terv sziikséges.

A miibe fogott munkateriileten a berendezések halozatok megfeleldségét szabvanyossagat
biztositani kell.

Békéscsaba 2017- 06-20
Imrovicz Andras

Energetikai teljes korii tervezé
Et-E/04-497-2018
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56 db
Napelemek elhelyezése az alabbi képen lathato tetofeliileten !

N‘a.pelemek tervezet
helye garizs DK tetén

DC elosztd, inverter, AC eloszto tervezet helye



